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Ajouter le nettoyant d’installation avant de vidanger le 

lubrifiant réfrigérant. Continuez à travailler ou faites 
circuler le lubrifiant à l’aide de la pompe entre 8 

et 24h avant la vidange.

Vidanger complètement l’installation. 
L’émulsion/solution avec le nettoyant 
d’installation peut être aspirée.

Nettoyage mécanique de l’installation du 
lubrifiant réfrigérant, manuel avec des chiffons 

ou avec l’aide d’un nettoyeur haute pression. 
Enlevez les résidus de nettoyage de l’installation

Après le rinçage intensif de la machine, 
l’émulsion/solution de rinçage peut main-

tenant être aspirée. Un post-nettoyage 
manuel est ici recommandé.

Procéder au nouveau remplissage de l’installation du 
lubrifiant réfrigérant à la concentration d’utilisation.

Après le nettoyage de l’installation, le 
rinçage est un facteur décisif.  L’émulsion/

solution de rinçage (env. 2,0 – 2,5%) 
dispose d’une bonne protection contre la 

corrosion et dissout également les saletés et 
les dépôts les plus tenaces. Grâce à son pou-

voir nettoyant même la saleté présente 
dans les tuyaux est efficacement enlevée et le 
nettoyant d’installation est complètement rincé 
de la machine (la formation de mousse est évitée).

Effectuer un nettoyage de l’installation
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